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������ : Les cellules sont mesurées individuellement et trièes avant 

encapsulage. Le haut rendement de ces cellules assure un degré d’efficacité maximale 
des modules.  

� Verre trempé / EVA / Tedlar (TPT) : Le revêtement anti-reflet au nitrure de silicium et 
la haute transmission énergétique du verre trempé permettent d’atteindre un taux de 
rendement de 14.5%. �����
�����	��

� Cadre aluminium: ��������

�����
��
 , sans vis (coin à 45°). Les 10 trous sur le cadre 
facilitent la mise à la terre des modules. 

� Boite de jonction étanche avec 3 diodes: Ces diodes évitent qu’un module au soleil ne 
se décharge dans un module à l’ombre 

� Connecteurs : Les 	����	
��
�� ���� �
������  assure une connexion parfaite avec les 
connectiques MC4 du boitier DC et de l’onduleur. 

� Etanchéité : silicon pour garantir une étanchéité pendant plus de 25 ans 
� Durée de vie et garantie: > 25 ans ; 90% de la production pendant 10 ans et 80% de la 

production pendant 25 ans. ���� �������� ���
� ��
��
��� ��� ���  pour les défauts de 
matérieux ou de fabrication. 

� Tolérance de la puissance Wc: ������� �  
� Chaque module fait l’objet d’un contrôle qualité individuel et d’une !�	"������
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Pmax, Voc, Isc, Vmp and Imp en condition de test standard STC (1000W/m2, 25±2°C, AM 1.5);   
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bar code

label

Junction box

Cable Cable
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Avant Coté Arrière 


