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Fiche technique 
ECOWAFLEX ALUMINIUM 

 
Système d’étanchéité pour traitement des points singuliers 
 
Description :  rouleau en aluminium laqué, plissé ou structuré, avec sous face complète en butyl. 
 
Utilisation :  Les plissures ou structures nid d’abeille permettent de s’adapter au relief et d’étanchéifier tout point singulier sur 
couverture en petits éléments (ex : mur, cheminée, etc). Le produit étant disponible dans trois couleurs, il s’adapte facilement sur la 
plupart des toitures. 
 
Version plissé :  Les plissures sont d’une hauteur d’environ 4 mm. Deux zones de pré-pliage, une au centre et l’autre divisant 
l’autre moitié en deux, permettent de s’adapter à de nombreuses configurations, notamment en recoupant le produit si nécessaire. 
 
Version structuré : La structure en forme de nid d’abeille permet une pose tridimensionnelle. Ceci peut notamment être pratique 
pour des raccords sur des murs anciens. 

 
Données techniques :  
 
Matériau      Aluminium épaisseur 0,15 mm 
Matériau adhésif     butyl 
Matériau film adhésif    PEHD 
Epaisseur des plissures    4 mm 
Capacité d’extension    env. 25 % 
Coloris      Rouge brique, marron, anthracite    
Largeur      300 mm 
Longueur de rouleau    5 ml 
Conditionnement     20 ml / carton (4 X 5 ml) 
 
Pose : 

�  Avec des outils conventionnels (mètre, cutter, etc). L’application peut être rendue plus aisée avec une roulette caoutchoutée 
(disponible en quincaillerie) 

�  Dérouler Ecowaflex grossièrement sur l’ouvrage. 
�  Enlever le film de protection du butyl 
�  Presser le produit sur l’ouvrage avec la main, puis insister sur les bords extérieurs avec la roulette caoutchoutée. 
�  Ecowaflex peut être superposé d’un rouleau à l’autre. L’aluminium de la partie qui sera en dessous devra être aplatie de 

façon à assurer une bonne liaison avec le support et ne pas avoir de zone de surépaisseur. 
�  La finition de la partie supérieure est réalisée à l’aide d’un contre-solin en aluminium spécialement conçu à cet effet, qui est 

fixé à l’aide de chevilles à frapper étanches en inox puis étanchéifié avec un joint élastique adapté (en cartouche) 
 
De manière générale il convient de ne pas poser Ecowaflex sur support humide, gras ou poussiéreux ou par des températures 
extérieures inférieures à 5°C. 
 

Stockage :  Ecowaflex peut être stocké un an dans un endroit frais et sec. Le lieu de stockage doit être correctement ventilé 
et ne pas dépasser une température ambiante de 30°C, faute de quoi le décollage du film protecteur du butyl peut devenir difficile. 
 
Nota : ces données ne sont pas contractuelles. Elles s’appuient sur les données techniques  disponibles (Etat au 09/2008). 
Se référer également à nos conditions générales de vente. 
 
 


